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O B8R Euro 6

Chassis/Quadro

Tipo

Constituido por longarinas de perfil em U, e travessas de secgdo rectangular,
reforgada nas zonas de maior solicitagdo, o entre-eixos é construido por estrutura
reticular com completa integragdo com a estrutura da carrocgaria sem degraus entre

portas.

Fabricante e Marca VOLVO

Disponivel nas configuragdes de eixos 4x2 ou 6x2

Tipo Injeccdo common rail, sobrealimentado, com Intercooler
Modelo D8K
Localizacao Vertical, longitudinal & retaguarda do eixo traseiro
D8K280 EU6 | D8K320 EU6 | D8K350 EU6
Poténcia maxima a (2100-2200 rpm) 280 hp (206 kW) 320 hp (235 kW) 350 hp (258 kW)
Rotacdes maxima 2100 rpm 2100 rpm 2200 rpm
Binario maximo 1050 Nm (950-1700 rpm) 1200 Nm (1050-1600rpm) 1400 Nm (1200-1600rpm)

Nr de cilindros 6

Diametro dos cilindros 110 mm Motor D8k
Curso dos cilindros 135 mm

Cilindrada 7.7 dm3

Taxa de compresséo 17.5:1

Eficiéncia do travao de escape a 2800 rpm 170 kW

Gama de rotac6es em zona econémica

1000-1400 rpm

Gama de rotac6es em zona optimizada

1200-1350 rpm

Volume das mudancas de oleo, incluindo filtros

aprox. 26,5 L

Nr de filtros de o6leo

1 completo

Peso (motor base)

approx. 732 kg

Periodicidade maxima (Km) para primeira mudanca de
dleo e seguintes (dependente da utilizagao, do tipo de
6leo e no maximo 1 ano de utilizagao)

Com 6leo Volvo Drain Specification 4
25.000 /60.000 — Urbano

80.000 - Interurbano

100.000 —Turismo

Composicao dos gases de escape, de acordo com
Directiva UE: e11*595/2009*627/2014B*0255 — Euro 6

[mg/Kwh] EURO 6

co 94
HC 86
NOx 77
PM 5.3
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Tratamento dos gases de escape — Norma EURO 6

Os niveis de emissdes exigidos na norma EURO 6 sdo obtidos através do avangado tratamento dos gases de escape que
complementa uma combustao optimizada do motor, utilizando:

» SCR (Selective Catalytic Reduction)

O método é conhecido por redugéo catalitica selectiva, SCR, em que um aditivo, o AdBlue, é injectado nos gases de escape antes
destes passarem por um conversor catalitico. Neste conversor catalitico, os 6xidos de azoto sao convertidos em azoto na forma
de gas e em vapor de agua, substancias que sdo inofensivas e que se encontram no meio ambiente.

« EGR (Exhaust Gas Recirculation)

Recirculagéo dos gases de escape.

- DPF (Diesel Particulate Filter)

Filtro de particulas diesel.

D8K EURO 6

Torque and Power curves D8K EU6 - 350hp, 320hp, 280hp
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Engine Speed (rpm)
Caixas de velocidades
Modelo e marca Volvo I-Shift AT2412E
Disponibilidade Todas as motorizagdes
Tivo Manual de engrenamento automatico ou sequencial,
P com range e split, comandada electronicamente
Capacidade do carter (litros) 13 litros
Numero de velocidades para a 12
frente

Tipo de acoplamento motor /
caixa de velocidades
Binario maximo admissivel 2400Nm
Equipamento  auxiliar de
travagem

. . 6AP1200B disponivel no motor 280hp
Disponibilidade 6AP1400B disponivel nos motores 320hp e 350hp
Automatica, com conversor de binario e retardador

Embraiagem disco simples

Retardador hidraulico com comando pé e mao

Tipo hidraulico incorporado
Capacidade do carter (litros) 30 litros

Numero de velocidades para a 6

frente

Tipo de acoplamento motor /

. . Conversor de binario
caixa de velocidades

1200Nm na caixa 6AP1200B
1400Nm na caixa 6AP1400B

Binario maximo admissivel

Equipamento  auxiliar de

Retardador hidraulico
travagem
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Diferencial

Fabricante e marca Volvo
Tipo Hipdide simples
Modelo RS1228C

Relacao de transmissao

5.63:1/5.29:1 [ 4.63:1 | 4.11:1 | 3.70:1 | 3.36:1 | 3.08:1 | 2.85:1 | 2.64:1

Capacidade do carter

Aprox. 15 litros

Eixos dianteiro e traseiro
Capacidade de carga (P.B.)

Entre-eixos 4500 / 7000mm
19.000 Kg

Suspensao

Descricao

Suspensao pneumatica controlada electronicamente com fungéo de
“ajoelhamento” disponivel em todas as variantes

Tipo dos elementos elasticos

Almofadas de ar (foles) 2 no eixo dianteiro e 4 no eixo traseiro

Curso das suspensoes

Cerca de 160 mm (+80mm / -80mm)

Numero e tipo de amortecedores por rodas

2 no eixo dianteiro 2 no eixo traseiro, telescopios de duplo efeito

Barras estabilizadoras

Uma por eixo

Elementos de ancoragem dos eixos

Eixo dianteiro

Eixo traseiro

Eixo rigido, barras de reacgao longitudinais e obliquas

2 barras de reacgao longitudinais e 2 diagonais

Direccao
Descricao

Direcgao hidraulica assistida electricamente

Volvo Dynamic Steering (como opcional)

®

O sistema Volvo Dynamic Steering combina um motor eléctrico de
controlo electrénico na caixa da direcgdo com a direcgdo assistida
hidraulica. Isto proporciona ao motorista uma série de beneficios:

A baixas velocidades, o motorista pode conduzir numa posigao
descontraida e sem ter de esforgar os musculos dos ombros e dos
bracos. O sistema Volvo Dynamic Steering centra automaticamente
a direccdo ao fazer marcha-atras. O sistema compensa
automaticamente em caso de estradas muito irregulares e ventos
laterais, permitindo ao motorista conduzir em linha recta sem ter de
segurar o volante com forca. As perturbagcbes causadas por
desniveis na superficie da estrada, como fendas e buracos, sao
minimizadas.
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Pneus e Jantes

Tipo

Tubeless

Jantes / Pneus

8,25"x22,5” 295/80R22,5 ou 9"x22,5” 315/80R22,5”

Depdsito de combustivel
Capacidade (L)

300, 350, 480 (dependendo da tipologia da carrogaria)

Deposito de Ad-Blue
Capacidade (L)

Sistema de travoes

Caracteristicas gerais de funcionamento dos travoes de
servico e estacionamento

48 ou 64 litros

Travao de servigo de 2 circuitos independentes para as rodas da
frente e traseira, electronicamente comandado por valvulas
moduladoras montadas na proximidade das rodas, com controlo
da forga de travagem por sistema electrénico “EBS-5" o que reduz
os tempos de activacdo e desactivagdo, aumentando a
longevidade das pastilhas e dos discos de travdo. Vélvula de
comando de pé de actuacédo progressiva. Sistema anti-bloqueio
(ABS), anti-patinagem (ASR), controle de tracgdo, blogqueio de
portas, aviso de temperatura e ajuda ao arranque em subida,
incorporados. A monitorizagdo dos travoes esta interligada no
sistema electronico do veiculo, através do qual nos & permitido
obter o seu diagndstico.

Travao de parque e emergéncia: Comando localizado junto de
painel de instrumentos, acessivel ao motorista, actuando de forma
progressiva e com sistema de blogueio na posic¢éao de travado.

Afinadores automaticos

Afinadores automaticos em todas as rodas

Area de travagem das pastilhas dos travoes:
Eixo dianteiro
Eixo traseiro
Total

764 cm? (diametro dos discos 434 mm)
764 cm? (diametro dos discos 434 mm)
1.528 cm?

Sistema de arrefecimento dos travoes

Arrefecimento a ar

Capacidade dos reservatorios

30+30+30+15 = 105 dm?
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Sistema eléctrico
Equipamento Eléctrico e Painel de Instrumentos

O sistema eléctrico do autocarro, tipo multiplex2/CAN, baseia-se na nova arquitectura da Volvo para veiculos de transporte
de passageiros denominada de BEA2

EECU

DIAGNOS
16-PIN

BBM/VECU EBS TECU
Baterias
Sistema baterias duplo, que separa as baterias em dois circuitos
+ Baterias de arranque optimizadas para o arranque do motor
Sistema de baterias I-Start * Baterias de consumo optimizadas para uma maior longevidade

Desliga automaticamente o interruptor principal quando o nivel de voltagem é baixo
Alternadores com balanco de carga
Controlo de Carga Regenerativo para aumentar a eficiéncia de combustivel

DC/DC Converter

o Starter Motor

To Main Fuse Box
and Consumers

12V Start Battery 12V Start Battery

12V Consumer Battery 12V Consumer Battery

2x12 V Baterias de Arranque (capacidade 35 Ah)

Numero de baterias 2x12 V Baterias de Consumo (capacidade 105 Ah)

Alternadores 2x150 A
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Instrumentos incluidos e sua disposi¢cao

Painel de instrumentos de nova concepgao constituido por um modulo central com os indicadores informativos, conforme
descricao abaixo, fixo a estrutura do “tablier” do veiculo (opg¢ao). Este modulo integra alojamentos para outros instrumentos de
comando, como o tacografo digital (standard) e outros que poderdo ser colocados durante o carrogamento. A frente e ladeando o
volante encontram-se dois satélites ergonomicamente colocados de facil acesso para o condutor, onde se encontram 0s
comandos das funcdes do autocarro como as luzes (a esquerda), o selector da caixa de velocidades (a direita) e outros como os
comandos das portas.
A coluna de direccéo é ajustavel e incorpora os manipulos:

e do comando dos piscas de mudanga de direcgdo, incorporando a fungdo de acelerador manual e comando da

velocidade cruzeiro
e do comutador de luzes, do comando do limpa para-brisas e
e do comando de navegagao do “display” de informagdes integrado no médulo central.

Médulo central

5
11
6
. - . TIMEEH
1 Indicador da pressac de ar de carga (apenas 10 Mostrador Display
INST-HIG)

i 11 Indicador de nivel de combustivel
Conta rotagdes

Lampadas (simbolos) | 12 Indicador de velocidade ACC
Conta quilémetros, velocimeatro

Indicador da pressdo de ar, circuito de travao da frente
Indicador da pressdo de ar, circuito de travo de tras

Indicador da pressio de dleo

| o= M o W M

Indicader de temperatura da agua de arrefecimento,
motor

9 Lampadas (simbolos)

O painel de instrumentos do autocarro contém varios indicadores e lampadas
que informam o estado de diferentes componentes do autocarro. Este painel
também pode ser utilizado para mostrar cédigos de avaria ou para verificar o
estado de funcionamento das varias unidades de controlo no visor central
(display), através de comandos incorporados no manipulo do limpa para-brisas.

Painel de instrumentos com satélites

Com o computador de bordo “DATA-LOG”, equipamento standard, é possivel obter diversa informagao acerca do veiculo através
da unidade electrénica de comando do motor (ECU). O menu do “data-log” € visivel no visor central do painel de instrumentos.
Contém informagao acerca da identificagéo do veiculo, n® de chassis ou n° de frota, dados totais, tais como distancia percorrida,
combustivel utilizado, horas de funcionamento do motor, horas de ralenti, total de rotagées do motor e dados acerca do percurso,
como distancia, combustivel utilizado no percurso, consumo médio de combustivel, tempo de condugdo com cruise control,
rotagdes do motor fora da zona econémica, rotagdes acima das rotagdes maximas predefinidas do percurso, consumo do motor
fora da zona econdmica, velocidade média, velocidade acima da velocidade maxima predefinida do percurso, horas de
funcionamento do motor, tempo em ralenti, e combustivel gasto em ralenti nesse percurso.

Vers&o: B8R 1.16 Péagina 6/6



		2016-03-23T11:33:41+0000
	AUTO-SUECO LDA


		2016-03-23T16:00:43+0000
	Vortal
	DigitalSign Qualified CA
	Signature Required.




